


GGRRAAZZIIEE PPEERR AAVVEERR SSCCEELLTTOO IILL 1155AASS





SSppeecciiffiicchhee::

-2 ingressi Bright e Normal
-Switch per linkare i 2 ingressi
-Volume Normal
-Switch equalizzazione 3 posizioni: BlackFace -Tweed-Artesound
-Volume Bright
-Tono
-Master
-16W
-2X6V6
-2X12AX7
-1x5Y3
-disponibile con Jensen P12Q, Jensen C12Q
-Cabinet in Larice anticato lavorato a mano
-Maniglia artiginale in vera pelle
-Dimensioni 51cmx43cmx27cm (base inferiore) 25cm (base superiore)
-Peso 13 kg.



QQuuaalliittàà ddeellllee vvaallvvoollee.



IImmppoorrttaannttii aavvvveerrtteennzzee ddii ssiiccuurreezzzzaa

La politica ambientale di Artesound limita al minimo indispensabile l’utilizzo di
materiale
inquinante (piombo, solventi, etc.). Secondo l’attuale legislazione comunitaria, è
necessario smaltire il 15AS in accordo con le locali normative in materia di smaltimento
dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Per nessuna ragione abbandonare il prodotto nell’ambiente: azione, questa, perseguibile
penalmente, nonchè fonte di inquinamento a lungo termine.
In caso di ulteriori dubbi circa lo smaltimento, contattare Artesound.

AATTTTEENNZZIIOONNEE

AL FINE DI NON INCORRERE IN RISCHIO DI FOLGORAZIONE E/O FERITE È

NECESSARIO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL

MANUALE E NELLE NOTE SEGUENTI .

Non aprire per nessun motivo il contenitore metallico. La rimozione del coperchio
superiore
o lo smontaggio di qualsiasi altro pannello comporta l’esposizione dell’operatore a
tensioni potenzialmente pericolose. Per gli interventi all’ interno, rivolgersi solo a
Artesound e a personale tecnico qualificato.
Non rimuovere alcuna vite sui pannelli esterni dell’apparato.
Non esporre l’apparato a pioggia, spruzzi d’acqua, umidità eccessiva, vapore, polvere,
particelle metalliche o di qualsiasi altro materiale che possano penetrare all’ interno dei
fori di areazione.
Non introdurre nella presa posteriore dell’apparato altri oggetti all’ infuori dell’apposita
spina.
Non esporre l’apparecchio a fonti di calore.
Non esporre l’apparato a vibrazioni o scosse eccessive durante il funzionamento.
Al momento dell’ istallazione o dell’utilizzo in locali caldi e umidi a seguito di
immagazzinamento o trasporto a temperature molto basse,
è possibile la formazione di condensa all’esterno e all’ interno dell’apparato. E’ quindi
indispensabile aspettare che tale condensa scompaia prima di accendere l’apparecchio.
Utilizzare sempre cavi di alimentazione a norma ed integri. In particolare,
non interrompere mai il conduttore centrale delle spine o delle prese collega a terra di
protezione l’ involucro
metallico








