


GRAZIE PER AVER SCELTO IL VIBROTWEED

IL VIBROTWEED È IL NUOVO AMPLIFICATORE ARTESOUND A DUE CANALI : VIBRO E TWEED .

Il canale Vibro è quello con più headroom e suono pulito e cristallino, tipico degli amplificatori

blackface ,

Il canale Tweed, con molti più medi e molto più gain, è quello più aggressivo con suono tipico

degli amplificatori anni '50.

Il bello di questo amplificatore è che entrambi i canali sono dotati di riverbero a molla e tremolo

progettati nel modo classico, per catturare la magia del suono degli amplificatori vintage.

Il Vibrotweed è meticolosamente cablato a mano su eyelet board per offrire un suono di primo

ordine in ogni situazione, live o in studio.

Dopo varie prove, la scelta finale del cono è approdata al Jensen BB 40.

La naturale propensione del magnete AlNiCo alla compressione addolcisce e rende il suono più

gentile e piacevole specialmente quando si vuole alzare il volume . Con questa combinazione tra

ampli e cono è possibile spingere l' amplificatore in saturazione, senza quel fastidioso effetto

delle alte acide che tendono a ridurre il piacere di suonare forte.

Un'altro piacevole effetto collaterale della scelta di questo cono sono 2,5KG in meno rispetto al

peso medio dei coni con magnete ceramico, riducendo così il peso di questo combo a circa

16/17KG.







QQuuaalliittàà ddeellllee vvaallvvoollee.



SSppeecciiffiicchhee::

- Configurazione: 20W, 2x6V6 1×12 Due Canali Combo

- Speaker: Jensen Blackbird AlNiCo 12/40

- Preamp: 2-Canali (Blackface, Tweed), Footswitchable

- Controlli canale Blackfa: Volume, Treble,Body, Bass

- Controlli canale Tweed: Volume, Tone

- Riverbero in entrambi i canali

- Riverbero a molla con controllo valvolare

- Full size 2-spring reverb tank

- Tremolo in entrambi i canali (oscillatore a PowerMOS)

- Tremolo di tipo a modulazione di bias

- Controllabile da footswitch

- Valvole: 3x12AX7A, 1x12AT7, 2x6V6GT, 1x5AR4.

- Dimensioni: 54x53x27 cm.

- Peso: 16Kg.

- cabinet: Larice Anticato Lavorato a Mano (disponibili altre essenze)



IImmppoorrttaannttii aavvvveerrtteennzzee ddii ssiiccuurreezzzzaa

La politica ambientale di Artesound limita al minimo indispensabile l’utilizzo di
materiale
inquinante (piombo, solventi, etc.). Secondo l’attuale legislazione comunitaria, è
necessario smaltire il VibroTweed in accordo con le locali normative in materia di
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Per nessuna ragione abbandonare il prodotto nell’ambiente: azione, questa, perseguibile
penalmente, nonchè fonte di inquinamento a lungo termine.
In caso di ulteriori dubbi circa lo smaltimento, contattare Artesound.

AATTTTEENNZZIIOONNEE

AL FINE DI NON INCORRERE IN RISCHIO DI FOLGORAZIONE E/O FERITE È
NECESSARIO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL

MANUALE E NELLE NOTE SEGUENTI .

Non aprire per nessun motivo il contenitore metallico. La rimozione del coperchio
superiore
o lo smontaggio di qualsiasi altro pannello comporta l’esposizione dell’operatore a
tensioni potenzialmente pericolose. Per gli interventi all’ interno, rivolgersi solo a
Artesound e a personale tecnico qualificato.
Non rimuovere alcuna vite sui pannelli esterni dell’apparato.
Non esporre l’apparato a pioggia, spruzzi d’acqua, umidità eccessiva, vapore, polvere,
particelle metalliche o di qualsiasi altro materiale che possano penetrare all’ interno dei
fori di areazione.
Non introdurre nella presa posteriore dell’apparato altri oggetti all’ infuori dell’apposita
spina.
Non esporre l’apparecchio a fonti di calore.
Non esporre l’apparato a vibrazioni o scosse eccessive durante il funzionamento.
Al momento dell’ istallazione o dell’utilizzo in locali caldi e umidi a seguito di
immagazzinamento o trasporto a temperature molto basse,
è possibile la formazione di condensa all’esterno e all’ interno dell’apparato. E’ quindi
indispensabile aspettare che tale condensa scompaia prima di accendere l’apparecchio.
Utilizzare sempre cavi di alimentazione a norma ed integri. In particolare,
non interrompere mai il conduttore centrale delle spine o delle prese collega a terra di
protezione l’ involucro
metallico








